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艾博特瑞全钒液流电池Phoenix 电堆系列

外观

↓20% 重量

↓15% 体积

同等功率下，与上一代对比

参数规格

额定功率 5kW 10kW 16kW 32kW

直流电压 32-52.8 V 64-105 V 32-52.8 V 64-105 V

额定电流 160 A 160 A 480 A 480 A

尺寸 630*440*440 mm 630*440*850 mm 1,000*620*430 mm 1,000*620*780 mm

重量 120 kg 224 kg 480 kg 880 kg

能量效率 >85% DC，>72% AC >85% DC，>72% AC >85% DC，>72% AC >85% DC，>72% AC

特征 管道：单进单出

110%长期过载

200%短期过载

管道：单进单出

110%长期过载

200%短期过载

管道：双进双出

110%长期过载

200%短期过载

管道：双进双出

110%长期过载

200%短期过载
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艾博特瑞全钒液流电池解决方案

尺寸 容量 寿命 放电时间 放电深度 循环次数

20 尺

40 尺

客户定制

kWh级别

MWh 级别

GWh级别

25 年 2-10 小时以上 100% 无限
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 面向电源/电网侧集中储能：

艾博特瑞全钒液流电池模块化Mercury 储能系统 A

优势特点  全集装箱高度一体化集成

 可堆叠布置

 对于体量较大的集中式储能项目可节约 30%的占地面积

参数规格

额定功率 250kW

直流电压 512V-844.8V

额定电流 200A

最大直流电流 390A

尺寸 20 尺集装箱

重量 8t

能量效率 DC＞85%，AC＞72%

响应时间 百毫秒级

运行环境温度（含待机、带电停机状态） -35℃—45℃

运行环境湿度 5%—95%

储存温度 0℃-50℃

使用海拔 3,000m

寿命周期 25 年/16,000 次充放电循环

防护等级 IP54

辅助电源 380V/AC，50Hz，三相，

停机：100W，运行：3kW~11.5kW

采用标准 CE, IEC 62932, UL1973, GB/T 32509-2016

通讯接口及协议 RS485/Modbus TCP, Modbus RTU

* 更高环境温度可进行特殊环境定制
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不同容量配置

存储时长 4小时 6小时 8小时 10 小时

额定容量 1,000kWh 1,500kWh 2,000kWh 2,500kWh

尺寸/空间要求 8m*5m*3.5m 8m*8m*3.5m 8m*11m*3.5m 8m*14m*3.5m

重量 80t 120t 160t 200t

* 如需定制其他规格产品，请与我们联系

产品内部结构 系统外观示意图 (4 小时系统为例)
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产品特性

标准充放电曲线

250 kW/1000 kWh
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 面向工商业侧储能：

艾博特瑞全钒液流电池模块化Mercury 储能系统 B

优势特点  全集装箱高度一体化集成

 削峰填谷、调频、峰谷套利、备用电源、等等

参数规格

额定功率 125kW

直流电压 256V-420V

额定电流 488A

最大直流电流 586A

尺寸 40 尺集装箱高柜

重量 10t

能量效率 DC＞85%，AC＞72%

响应时间 百毫秒级

运行环境温度（含待机、带电停机状态） -35℃—45℃

运行环境湿度 5%—95%

储存温度 0℃-50℃

使用海拔 3,000m

寿命周期 25 年/16,000 次充放电循环

防护等级 IP54

辅助电源 380V/AC，50Hz，三相，

停机：100W，运行：3kW~11.5kW

采用标准 CE, IEC 62932, UL1973, GB/T 32509-2016

通讯接口及协议 RS485/Modbus TCP, Modbus RTU

*更高环境温度可进行特殊环境定制

不同容量配置（125kW 功率为例）

存储时长 4小时 6小时 8小时 10 小时

额定容量 500kWh 750kWh 1,000kWh 1,250kWh

尺寸/空间要求 13m*2.5m*3m 16m*2.5m*3m 19m*2.5m*3m 22m*2.5m*3m

重量 60t 80t 100t 120t

* 如需定制其他规格产品，请与我们联系
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系统外观示意图 (125kW/500kWh系统为例)
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产品特性

标准充放电曲线

125 kW/500 kWh
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 面向户用侧储能：

艾博特瑞全钒液流电池模块化 Vanadis 储能系统

优势特点  柜式

 应用便捷，即插即用

 高集成、高可靠，按需组串

参数规格

额定功率 2.5kW 2.5kW 5kW 5kW

放电时长 4 hours 6 hours 4 hours 6 hours

额定容量 10kWh 15kWh 20kWh 30kWh

直流电压 16V-26.4V 16V-26.4V 32V-52.8V 32V-52.8V

额定电流 125A 125A 125A 125A

最大直流电流 95A-156.25A 95A-156.25A 95A-156.25A 95A-156.25A

尺寸（长宽高mm） 0.9m*1m*1.8m 1.1m*1m*1.8m 1.3m*1m*1.8m 1.5m*1m*1.8m

重量 900Kg 1,300Kg 1,700Kg 2,500Kg

能量效率 DC＞85%、AC＞72%

响应时间 百毫秒级

运行环境温度（含待机、带电停机状态） -35℃—45℃

运行环境湿度 5%—95%

储存温度 0℃-50℃

使用海拔 ＜3,000m

寿命周期 25 年/16,000 次充放电循环

防护等级 Indoor IP20/outdoor IP54

辅助电源 380V/AC，50Hz，三相，

停机：100W，运行：3kW~11.5kW

采用标准 CE, IEC 62932, UL1973, GB/T 32509-2016

通讯接口及协议 RS485/Modbus TCP, Modbus RTU
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产品外观示意图 (一体式系统为例)

产品特性

标准充放电曲线

2.5 kW/15 kWh
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关于艾博特瑞能源科技（苏州）有限公司

艾博特瑞能源科技（苏州）有限公司以成为长时储能技术创新者为使命，专注于研发、推广与应用全钒液流电池储能技术，旨在通过长时储能技术的

产业化，助力国家加快构建以新能源为主体的新型电力系统，推动国家能源结构转型升级。我们的核心团队技术实力雄厚，在长时储能领域均拥有超

过 10 年以上的丰富经验，长期致力于研发和生产具有自主知识产权的产品和新材料。公司不断取得全钒液流电池核心技术的突破和优化，建立高技

术壁垒，技术亮点包括独创的电堆结构设计，独立研发的电解液配方和制备技术，以及先进的工程类系统和物联网云平台等等，在不断提高储能产品

的品质和性能的同时，有效降低成本。此外，我们高度重视全产业链整合，确保从原材料采购到产品生产环节的紧密协作，以实现规模化、智能化生

产“长时间、低成本、极安全、更灵活”的新一代储能产品。

联系方式

地址：江苏省苏州市吴江区叶辉路 111 号 总机：0512-63953528 邮箱：Info@i-battery.com

mailto:Info@i-battery.com

